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Safedriving 24 AB har sedan 2006 inriktat sig på produkter för säker körning. 
Huvudsortimentet består av fordonskameror med ett brett utbud av back-
kameror, krankameror samt GPS-navigatorer. I sortimentet finns också en
serie produkter för trådlös däcktrycksövervakning (TPMS / DTÖ).

Art nr: 32000 

Kamera
Elförsörjning 		  12V eller 24V
Spänningsområde 		  9V ~ 18V
Strömförbrukning 		  < 12W (Boxen)
		  + 5.2W (Kamera)
Viloförbrukning 		  < 1mA
Driftstemperatur 		  -30 ~ 80 C
Förvaringstemperatur 	 -40 ~ 105 C
Mått (B x H x D) 		  145x128x35mm

Kontrollbox
Bildsensor 		  1/3.6” CMOS
Betraktningsvinkel H: 	 185, V: 140
Upplösning 		  640(H) x 480(V)
Videoformat 		  NTSC & PAL
Spänningsområde 	 5.2V ± 0.5V
Driftstemperatur 	 -40 ~ 85 C
Kameratäthet 		  IP69
Mått (B x H x D) 		 21x21x21mm

Ett system för total översikt runt ditt fordon.
Systemet består av fyra kameror och en kon-
trollbox. Systemet sammanflätar bilderna från
kamerorna runt fordonet och genererar en
översiktsbild i 360° utan döda vinklar.

 360° totalview passar utmärkt vid precision-
skörning i trånga utrymmen, passager och
i stora folksamlingar (ex. dagis, skolor & på
olycksplatser). Kontrollboxen kan kopplas till
samtliga monitorer i Safedrivings sortiment.

360° Totalview ® - for all vehicles

•	 Fyra kameror
•	 Kontrollbox
•	 Fjärrkontroll


